
    Kamera zewnętrzna kopułka 4w1

i8-58K2
 1080P (1920x1080)
 Obiektyw 2,7 – 13,5mm
 Moto zoom i autofocus
 Podświetlacz IR do 70m (smart IR, EXIR 2.0)
 Menu OSD, 3D DNR, WDR, BLC
 4 tryby wyjścia wideo: TVI/AHD/CVI/CVBS

MODEL i8-58K2

Przetwornik 2MP CMOS Image Sensor

Aktywne elementy obrazu 1920(H) x 1080(V)

Czułość
Kolor: 0.005 Lux (F1.2. AGC ON), 0 Lux z 
włączonym IR

Ilość klatek na sekundę
PAL: 1080p@25kl/s
NTSC: 1080p@30kl/s

Elektroniczna migawka 1/25s – 1/50,000s

Obiektyw 2,7 - 13,5mm (kąt widzenia 31° - 102°), moto 
zoom, autofocus

Wyjście wideo 1 wyjście BNC

Tryb wyjścia wideo TVI/AHD/CVI/CVBS

Zasięg promiennika 70m, Smart IR, EXIR 2.0

Menu OSD TAK

Funkcje poprawy jakosci obrazu AGC, 3D DNR, WDR >120dB, BLC

Tryb dzień/noc AUTO / KOLOR / BW

Balans bieli ATW / MWB

Funkcje dodatkowe Mirror, Smart IR

Temp. pracy -40ºC ~ +60ºC

Zasilanie 12VDC (maks. 7,7W)

Klasa szczelności IP67

Wymiary 123.9 × 110.2 × 134.3 mm

Waga 600g

w w w . i n t e r n e c . p l 


