INTERN=CE

SECURITY SOLUTIONS

TECHNOLOGIA
COLOR MASTER Ry 2048
Wyrazny, czytelny obraz przy duzym
kontrascie miedzy pierwszym,
a drugim planem.

Doskonaty obraz

w kolorze -
przy 0,005 lux

ALGORYTM PODCZERWIEN

HUMAN FIND DALEKIEGO ZASIEGU

Inteligentne wykrywanie Skuteczne doswietlenie
sylwetki cztowieka na obrazie podczerwienig na duzg

redukuje ilos¢ fatszywych alarmoéw odlegto$¢, nawet do 50m*

* dla wybranych modeli

WYSOKA o NA KAZDA POGODE
ROZDZIELCZOSC NA KAZDE WARUNKI
4 Megapiksele Obudowy w klasie IPé7 oraz IK10*
dla bezkompromisowej Swietnie sprawujqg sie na
jakosci obrazu zewngtrz jak i wewnatrz obiektu.

* dla wybranych modeli

WWW.INTERNEC.PL



Seria CQ I-QR

MAST=R

- zobacz wiecej, zaptac mnigj !l

MODEL i6-C81341D-IR (B) i6-C52341D-IR i6-C55341D-IRM (B)
INTERI(2Cn n
ey 2% ¢ - |
(.

DOSTEPNE

KOLORY R | [ ] R
2,8 mm (105,3°) 2,8 mm (105,3°) 2,8 mm (105,3°)
OBIEKTYW 4mm (79.7°) 4mm (79,7°) 4mm (79.7°)
ROZDZIELCZOSC AMP AMP AMP

MINIMALNE Kolor:0.005Lux (F1.6) Kolor:0.005Lux (F1.6) Kolor:0.005Lux (F1.6)
OSWIETLENIE
H.265, H.264, H.265, H.264, H.265, H.264,

KODEKI MJPEG, Ultra H.265 MJPEG, Ultra H.265 MJPEG, Ulfra H.265
STRUMIEN 25fps (2688 x1520) 25fps (2688 x1520) 25fps (2688 x1520)
GLOWNY

IR Zasieg do: 50m., smart IR, ON/OFF Zasieg do: 30m, smart IR, ON/OFF Zasieg do: 30m, smart IR, ON/OFF
WDR 120dB 120dB 120dB
2D/3D DNR, HLC, BLC, 2D/3D DNR, HLC, BLC, 2D/3D DNR, HLC, BLC,
FUNKESE ) o
DEFOG DEFOG DEFOG

redukcja znieksztatcen,
maski prywatnosci,
lustro,

obrét 180°

redukcja znieksztatcen,
maski prywatnosci,
lustro,

obrot 180°

maski prywatnosci,
lustro,

L]
» redukcja znieksztatcen,
L]
« Obroét 180°

FUNKCJE | ALARMY

INTELIGENTNE

« detekcja sylwetki,
¢ detekcja ruchu,
e alarm sabotazowy

detekcja sylweftki,
detekcja ruchu,
alarm sabotazowy

» detekcja sylwetki,
¢ detekcja ruchu,
* alarm sabotazowy

AUDIO

NIE

NIE

MIKROFON

OBSLUGA
KART SD

NIE

TAK (do 256GB)

TAK (do 256GB)

MATERIAL
OBUDOWY

Metal

Metal i plastik

Metal i plastik

KLASA
SICIELNOSCI

P67

IP67

P67

ODPORNOSC
NA UDERZENIA

IK10

TEMPERATURA
PRACY

-30°C + 60°C

-30°C + 60°C

-30°C + 60°C

ZASILANIE

12 VDC, PoE 802.3af

12 VDE, PoE 802.3af

12 VDC, PoE 802.3af

DOSTEPNE
UCHWYTY

i6-B8AP (B)

i6-B5AW i6-B5AP

i6-B5AW (B) i6-B5AP (B)

\ S

DOSTEPNE

KOLORY UCHWYTOW

(1




INTER=CE)

SECURITY SOLUTIONS

»

KAMERY IP
I 6 COLOR®
MAST=R n
NOWA SERIA
TECHNOLOGIA
COLOR MASTER PRO
Czute przetworniki i jasne
obiektywy F=1.35PRO/F1.6 - kolorowy WDR 120dB
obraz przy 0,002 / 0,003 lux @ ;

Wyrazny, czytelny obraz przy duzym

kontrascie miedzy pierwszym
WIELE ZASTOSOWAN o gl EamEmm.
Rozbudowane funkcje:

« obstuga kart SD
» nagrywanie dzwieku PODCZERWIEN

» wejscia i wyjscia alarmowe* DALEKIEGO ZAS|EGU

* dla wybranych modeli
Skuteczne doswietlenie

ALARMY INTELIGENTNE podczerwieniq na duzg odlegtose,

*
« detekcja sylwetki nawet do 60m

° chrgniecie * dla wybranych modeli
o przekroczenie linii
* Zmiana sceny v
» pozostawiony obiekt NA KAZDA POGODE
e Usuniecie obiektu NA KAZDE WARUNKI

* wykrywanie audio
Obudowy w klasie IP67 oraz IK10 *
Swietnie sprawujq sie na zewngtrz

WYSOKA o jak i wewngtrz obiektu.
ROZDZIELCZOSC * dla wybranych modeli
4 Megapiksele
dla bezkompromisowej

jakosci obrazu

WWW.INTERNEC.PL



Seria C

R - zobacz jeszcze wiecej, zaptac mniej

MASTER n

MODEL i6-C82541D-IRM i6-C86541D-IRA i6-C73541D-IRZA
oy L ot
Lusioo ] s 3 A‘
/s ) oy WiEREE o
2,8 mm (107,8°) 4mm (82°) 2,7 ='18,6mm (28,6 = 100,]°)
OBIEKTYW 4mm (82°) émm (52,1°) Iv\ofozoom autofocus
ROZDZIELCZOSC 4MP 4MP 4MP

MINIMALNE
OSWIETLENIE Kolor 0.003Lux (F1.6) Kolor 0.003Lux (F1.6) Kolor 0.002Lux (F1.35)
KODEKI H.265, H.264, H.265, H.264, H.265, H.264,
MJPEG, Ultra H.265 MJPEG, Ultra H.265 MJPEG, Ultra H.265
STRUMIEN
. 30f] 2688 x 1520 30f 2688 x 1520
GLOWNY 30fps (2688 x 1520) Ps | X ) ps ( X )
STRUMIEN
30f 1920 x 1080 f 19 1080 30f 1920 x 1080
POMOCNICZY R [T & LIS 30fps (1920 x 1080) ps (1920 x 1080)
TRZECI 30fps (720 x 576) 30fps (720 x 576) 30fps (720 x 576)
STRUMIEN
IR Lasieg do 40m., smart IR, ON/OFF Zasieg do 60m., smart IR, ON/OFF Zasieg do 50m., smart IR, ON/OFF
WDR 120dB 120dB 120dB
WYBRANE « 2D/3D DNR, HLC, BLC,  2D/3D DNR, HLC, BLC, * 2D/3D DNR, HLC, BLC,
FUNKCJE s RO, * ROI, * ROI,
* DEFOG  DEFOG « DEFOG

o redukcja znieksztatcen,

o maski prywatnosci,
e |ustro,

« obroéf 90°,180°,

o fryb korytarzowy,

e ANR

« redukcja znieksztatcen,
» maski prywatnosci,

e |ustro,

e obrot 90°,180°,

e tryb korytarzowy,

e ANR

« redukcja znieksztatcen,
« maski prywatnosci,

e |ustro,

e obrot 90°,180°,

o tryb korytarzowy,

e ANR

FUNKCJE | ALARMY

» detekcja sylwetki,

* detekcja sylwetki,

» detekcja sylwetki,

INTELIGENTNE « wtargniecie, « wtargniecie, « wiargniecie,
o przekroczenie linii, o przekroczenie linii, o przekroczenie linii,
» detekcja ruchu, « detekcja ruchu, « detekcja ruchu,
e utrata ostrosci, e utrata ostrosci, e utrata ostrosci,
e ZMiana sceny, e Zmiana sceny, e Zmiana sceny,
e pozostawiony obiekt, * pozostawiony obiekt, « pozostawiony obiekt,
« Usuniecie obiektu, ¢ Usuniecie obiektu, » Usuniecie obiektu,
« wykrywanie audio, » wykrywanie audio, « wykrywanie audio,
o alarm sabotazowy e alarm sabotazowy o alarm sabotazowy
AUDIO Mikrofon Wejscie i wyjscie audio Wejscie i wyjscie audio
WEJSCIE/WYJSCIE
1/1 1/1
ALARMOWE Breik { /
OBSLUGA TAK (do 256GB) TAK (do 256GB) TAK (do 256GB)
KART SD
MATERIAL
Metal
OBUDOWY Metal Metal
KLASA. IP67 P67 IP67
SZICIZELNOSCI
ODPORNOSC
NA UDERZENIA 1R Lt
TEMPERATURA o . o T o = £,
PRACY -35°C = 60°C -35°C + 60°C -35°C + 60°C
ZASILANIE 12 VDC, PoE 802.3af 12 VDC, PoE 802.3af 12 VDC, PoE 802.3af
DOSTEPNE i6-B8CP i6-B7AP i6-B7AP
UCHWYTY
- ‘6; )0 o ;-‘1 2 [ Vbi. 7
9 | S~ A




seric COLORO

e - ZObacz jeszcze wiecej, zaptac mniegj

MAST=R n.

MODEL i6-C52541D-IRA i6-C55541D-IRM i6-C48541D-IRZM
| s g
NTEE_N']‘%J(‘ZE T e NIERES
2,8 mm (107,8°) 2,8 mm (107,8°) 2,0+ 8 ,5min (28,6 100,1°)
LSRR 4mm (82°) Motozoom, autofocus
ROZDZIELCZOSC AMP AMP 4MP

MINIMALNE
OSWIETLENIE Kolor 0.003Lux (F1.6) Kolor 0.003Lux (F1.6) Kolor 0.002Lux (F1.35)
KODEKI H.265, H.264, H.265, H.264, H.265, H.264,
MJPEG, Ultra H.265 MJPEG, Ultra H.265 MJPEG, Ultra H.265
STRUMIEN
% 30fps (2688 x 1520 30fps (2688 x 1520
GLOWNY 30fps (2688 x 1520) Ps | X ) ps ( X )
STRUMIEN
30f 1920 x 1080 f 19 1080 30f 1920 x 1080
POMOCNICZY R [T & LIS 30fps (1920 x 1080) ps (1920 x 1080)
TRZECI 30fps (720 x 576) 30fps (720 x 576) 30fps (720 x 576)
STRUMIEN
IR Lasieg do 40m., smart IR, ON/OFF Zasieg do 40m., smart IR, ON/OFF Zasieg do 40m., smart IR, ON/OFF
WDR 120dB 120dB 120dB
WYBRANE 2D/3D DNR, HLC, BLC,  2D/3D DNR, HLC, BLC, » 2D/3D DNR, HLC, BLC,
FUNKCJE ROI, * ROI, * ROI,
DEFOG * DEFOG * DEFOG

maski prywatnosci,
lustro,

obrét 90°,180°,
tryb korytarzowy,
ANR

redukcja znieksztatcen,

« redukcja znieksztatcen,
» maski prywatnosci,

e |ustro,

s Obroét 90°,180°,

e tryb korytarzowy,

* ANR

« redukcja znieksztatcen,
« maski prywatnosci,

e |ustro,

» obrét 90°,180°,

o tryb korytarzowy,

e ANR

FUNKCJE | ALARMY

» detekcja sylwetki,

» detekcja sylwetki,

» detekcja sylwetki,

INTELIGENTNE « wiargniecie, « wiargniecie, » wiargniecie,
e przekroczenie linii, e przekroczenie linii, e przekroczenie linii,
e detekcja ruchu, e detekcja ruchu, e detekcja ruchu,
e Utrata ostrosci, e utrata ostrosci, e utrata ostfrosci,
* Zmiana sceny, * Zmiana sceny, e Zmiana sceny,
* pozostawiony obiekt, * pozostawiony obiekt, * pozostawiony obiekt,
* Usuniecie obiektu, * usuniecie obiektu, * Usuniecie obiektu,
¢ wykrywanie audio, * wykrywanie audio, * wykrywanie audio,
e alarm sabotazowy e alarm sabotazowy e alarm sabotazowy
AUDIO Wejscie i wyjscie audio MIKROFON MIKROFON
WEJSCIE/WYJSCIE " Brek Bl
ALARMOWE
OBSLUGA TAK (do 256GB) TAK (do 256GB) TAK (do 256GB)
KART SD
MATERIAL . )
Metal i plastik Metal
OBUDOWY R efa Metal
KLASA. IP67 P67 IP67
SZICIZELNOSCI
ODPORNOSC
NA UDERZENIA R Lt
TEMPERATURA o . o T o = £,
PRACY -35°C = 60°C -35°C + 60°C -35°C + 60°C
ZASILANIE 12 VDC, PoE 802.3af 12 VDC, PoE 802.3af 12 VDC, PoE 802.3af
DOSTEPNE i6-B5AP i6-B5AW i6-B5AP i6-B5AW i6-B48P i6-B48W
UCHWYTY
) O =i

|
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INTERN=CE)

SECURITY SOLUTIONS

»

KAMERY IP

COLORE
MAST=R =

NOWA SERIA

TECHNOLOGIA
COLOR MASTER ULTRA
Czute przetworniki i jasne .
obiektywy F1.0 - kolorowy OSWIETLACZ LED
obraz przy 0,0011ux @ Jasny obraz o zywych, nasyconych

kolorach przez catqg dobe (24/7)

WIELE ZASTOSOWAN
Rozbudowane funkcje:

« obstuga kart SD
e nagrywanie dzwieku

» wejscia i wyjscia alarmowe™* WDR 120dB
sy Rhyehiose] @ Wyrazny, czytelny obraz przy duzym

kontrascie miedzy pierwszym
a drugim planem.

ALARMY INTELIGENTNE

klasyfikacja obiektow
ukierunkowana na ludzi oraz

pojazdy w celu redukgcji NA KAZDA POGODE
fatszywych alarméw NA KAZDE WARUNKI

Obudowy w klasie IP67 oraz IK10 *

Swietnie sprawuijq sie na zewngfrz
WYSOKA o jak i wewnatrz obiektu.
ROZDZIELCZOSC * dia wybranych modeli
5 Megapikseli
dla bezkompromisowe;j

jakosci obrazu

WWW.INTERNEC.PL
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- zObacz najwiecej, zaptac mniej !

MODEL i6-C86650D-LA i6-C55650D-LM
-y
OBIEKTYW 4mm (80,2°) 2,8 mm (102°)
ROZDZIELCZOSC 5MP 5MP

redukcja znieksztatcen,
maski prywatnosci,
lustro,

obrdét 90°,180°,

tryb korytarzowy,

ANR, NAS(NFS)

MINIMALNE
OSWIETLENIE Kolor 0.001Lux (F1.0) Kolor 0.001Lux (F1.0)
KODEKI H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265
STRUMIEN
S LY 25fps (2880 x 1620), (2560 x 1440) 25fps (2880 x 1620), (2560 x 1440)
STRUMIEN
0 080 x 720 30fps (1080 x 720
POMOCNICZY 30fps (1080 x 720) ps (1080 x 720)
TRZECI | 30fps (720 x 576) 30fps (720 x 576)
STRUMIEN
LED Zasieg do 30m., smart LED ON/OFF Zasieg do 30m., smart LED, ON/OFF
WDR 120dB 120dB
WYBRANE 2D/3D DNR, HLC, BLC, * 2D/3D DNR, HLC, BLC,
FUNKCJE RO, * RO,
DEFOG e DEFOG

« redukcja znieksztatcen,
« maski prywatnosci,

e |ustro,

o obrot 90°,180°,

* tryb korytarzowy,

* ANR, NAS(NFS)

FUNKCJE | ALARMY

e detekcja ruchu,

e detekcja ruchu,

INTELIGENTNE * wykrywanie audio * wykrywanie audio
» funkcje ze wsparciem dla klasyfikacji obiektu: » funkcje ze wsparciem dla klasyfikacji obiektu:
« wtargniecie, « wtargniecie,
+ przekroczenie linii, + przekroczenie linii,
+ wejscie w obszar, « wejscie w obszar,
+ wyjscie z obszaru » wyjscie z obszaru
AUDIO Weijscie i wyjscie audio Mikrofon
WEJSCIE/WYJSCIE
ALARMOWE H ek
OBSLUGA TAK (do 256GB) TAK (do 256GB)
KART SD
MATERIAL Metal Metal
OBUDOWY
KLASA | P67 P67
SZICIZELNOSCI
ODPORNOSC Kl
NA UDERZENIA
TEMPERATURA o~ e o« 2P0
PRACY -30°C + 60°C -30°C + 60°C
ZASILANIE 12 VDC, PoE 802.3af 12 VDC, PoE 802.3af
DOSTEPNE i6-B7AP i6-B5AP i6-B5SAW
UCHWYTY -
L i, J V'/‘




COLOR MASTER - perfekcja kolorowego obrazu w kazdych warunkach.

Lastosowana technologia COLOR MASTER pozwala uzyska¢ czytelny, kolorowy obraz, nawet przy bardzo
stabym oswietleniu. Wystarczy dostownie odrobina $wiatta, zeby kamery pracujgce w technologii COLOR
MASTER zarejestrowaty wyrazny, kolorowy, peten szczegdtdw obraz. Stosujgc kamery z COLOR MASTER zyskujesz
absolutng pewnos¢ jakosci zapisu, z zachowaniem wszystkich przydatnych informacji.

Obraz z fradycyjnej kamery w sytuacji niedostatecznego
oswietlenia.

Zarejestrowany obraz bedzie nieczytelny, ciemny, pozbawio-
ny wielu istotnych szczegdtdw, mocno zaszumiony.

Czesto takie nagranie bedzie po prostu bezwartosciowe.

Zwykta kamera przy stabym oswietleniu, zwykle przetgcza sie
w fryb podczerwieni.

Uzyskany obraz jest wprawdzie wyrazny, z dobrym odzwier-
ciedleniem szczegdétdw, ale na czarno-biatym kadrze brak,
jakze niezwykle waznego parametru, jakim jest kolor.

To czesto bardzo utrudnia interpretacje utrwalonego zdarze-
nia.

W technologii COLOR MASTER zyskujemy wszystko, co jest nie-
zbedne, by nazwac go perfekcyjnym.

Zywe, naturalne kolory. Nadzwyczajna ostrosé obrazu. Dosko-
nata czytelnos¢ nagrania. Bez pola do domystow. .




Czutly przetwornik BSI dla perfekcyjnie wyraznego obrazu

Kamery Internec i6 COLOR MASTER wykorzystujg przetworniki BSI. W matrycach zmieniono potozenie warstwy
przewoddw — teraz znajdujg sie one pod fotoelementem, a nie nad nim. Takie rozwigzanie zmniejsza straty swia-
tta, a zwieksza czutosc i redukcje szumodw w obrazie. Czulszy przetwornik przektada sie na szybszg migawke.
Dzieki temu zarejestrowane sceny z przedmiotami w ruchu (np. pojazdy) sg wyrazne i czytelne.

Tradycyjny przetwornik, gorzej radzi sobie, gdy trzeba
zarejestrowac obraz z przedmiotami w ruchu, na przy-
ktad poruszajgce sie samochody.

Mniej czuty przetwornik potrzebuje dtuzszego czasu
migawki. Obraz moze byc¢ rozmazany, nieczytelny.
To duza wada.

Ultraczuty przetwornik pozwala znaczgco skrécic¢ czas
migawki. Obraz staje sie wyrazny, nagraniom nie grozi
juz brak osfrosci, rozmazanie obrazu.




Krystalicznie czysty obraz w podczerwieni

Kamery serii i6 COLOR MASTER mogqg oczywiscie pracowac rowniez w podczerwieni. Zastosowane, niezwykle
czute przetworniki, przektadajg sie na wyjgtkowqg czytelnosé obrazu w podczerwieni.

W budzetowych kamerach, gdzie zastosowano stabej
jakosci przetwornik, dla uzyskania akceptfowalnej jakosci
obrazu, konieczna jest cyfrowa redukcja szumow.

Obraz poddany obrébce cyfrowej jest rozmazany, nie-
wyrazny, niektére szczegotu ,,ging” bezpowrotnie.

W kamerach COLOR MASTER nie ma miejsca na kom-
promis.

Najwyzszej jakosci przetworniki pozwalajq uzyskac
czysty, ostry obraz, peten szczegdtéw.

Koniecznos¢ cyfrowej redukcji szumow jest minimalna
lub catkowicie zbedna.




Inteligentne doswietlanie w podczerwieni

Kamery serii i6 wyposazone sg w funkcje infeligentnego oswietlania w podczerwieni. Jesli w poblizu kamery
pojawi sie obiekt (na przyktad cztowiek), moc promiennika zostaje automatycznie zredukowana. Wszystko z
dbatosci o zapewnienie najlepszego mozliwego efektu, zarejestrowanie wyraznego, szczegdtowego obrazu.

Obraz jest miejscami przeswietlony, zwtaszcza dla obiek-
tow blizej kamery.

Niektdre szczegdty sg mato czytelne, frudne do identyfi-
kacji.

COL
MAS

Inteligentna redukcja mocy promiennika podczerwieni
umoZzliwia rownomierne oswietlenie planu, dzieki
czemu w catym zakresie ostrosci kamera rejestruje
obraz wyrazny, czytelny, niosgcy maksimum informaciji.

OR
=R




WDR 120dB - dla najlepszej jakosci obrazu

Zaawansowane algorytmy obrdbki obrazu, pozwalajg eliminowac efekt oslepiania kamery w sytuacji wystepuje
duzy kontrast miedzy pierwszym, a drugim planem. Wartosci niedoswietlonych i przeswietlonych pikseli zmienia-
ne sg dynamicznie, dzieki czemu widoczne stajq sie elementy niedoswietlone. Obrazy o duzym konfrascie
wreszcie sqg czytelne.

Obraz z kamery bez wtqczonej funkcji WDR (lub ze
stabej jakosci WDR).

Swiatta pojazdu ,,oslepiajq” kamere, zas drugi plan jest
wyraznie niedoswietlony, pozbawiony szczegotow,
frudny do interpretaciji.

| CO
MA

Doskonale dziatajgcy algorytm pozwala przedstawic
obraz czytelny, peten szczegdtdw zaréwno z czesci
bardzo dobrze oswietlonej reflekforami pojazdu, jak i
niedoswietlonej, znajdujqcej sie za samochodem. Kadr
jest wyrazny, peten szczegotow.

OR
=R
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