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KAMERY SERII

Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

307 377,61 Koniec Serii

313 384,99

313 384,99

479 589,17

495 608,85

313 384,99

313 384,99

313 384,99

796 979,08

811 997,53

i6.5-C81242-IG 2.8 477 586,71

i6-C81242-IR 4mm 4mm ( 79°) , pozostałe parametry jw. 477 586,71

i6-C83121-IR
4mm

Kamera IP stałoogniskowa dzień / noc w obudowie mini bullet 4 mm (85°) 2MP  
Minimalne oświetlenie 0.02Lux (F1.8) H.265, H.264, Ultra H.265 Strumień główny: 25fps 
(1920 x 1080) Strumień pomocniczy: 25fps (704 x 576) Trzeci strumień: 25fps (352 x 
288) Zasięg IR do 30m., smart IR, ON/OFF, DWDR,  2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, 
DEFOG, maski prywatności, lustro, obrót 180°, detekcja ruchu, Obudowa: plastik IP67 -
30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8AP

i6-C83122-IR
2.8mm

Kamera IP stałoogniskowa dzień / noc w obudowie mini bullet 2.8 mm (106,7°) 2MP  
Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, Ultra H.265 Strumień główny: 30fps 
(1920 x 1080) Strumień pomocniczy: 30fps (704 x 576) Zasięg IR do 30m., smart IR, 
ON/OFF, DWDR,  2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, 
obrót 180°, detekcja ruchu, Obudowa: plastik IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. 
Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8AP

i6-C83122-IR B
2.8mm 

Kamera IP stałoogniskowa dzień / noc w obudowie mini bullet 2.8 mm (106,7°) 2MP  
Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, Ultra H.265 Strumień główny: 30fps 
(1920 x 1080) Strumień pomocniczy: 30fps (704 x 576) Zasięg IR do 30m., smart IR, 
ON/OFF, DWDR,  2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, 
obrót 180°, detekcja ruchu, Obudowa: plastik IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. 
Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8AP B

i6-C84221-IRMW 
2.8mm

Kamera IP WiFi stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie mini bullet 2.8 mm (101°) 
2MP  Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264,Ultra H.265 Strumień główny: 
30fps(1920 x 1080) Strumień pomocniczy: 30fps (704 x 576) Zasięg IR do 30m., smart 
IR, ON/OFF, DWDR, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, 
obrót 180°, detekcja ruchu, detekcja sylwetki. Wbudowany mikrofon. Obsługa kart SD do 
128GB. Obudowa: plastik IP67 -30°C ÷ 60°C, 12 VDC WiFi b/g/n 2.4 GHz. Opcjonalne 
akcesoria montażowe: i6-B8CP

i6-C52221-IRMW 
2,8mm

Kamera IP WiFi stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie kopułkowej z kloszem 2.8 
mm (101°) 2MP  Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264,Ultra H.265 
Strumień główny: 30fps(1920 x 1080) Strumień pomocniczy: 30fps (704 x 576) Zasięg IR 
do 30m., smart IR, ON/OFF, DWDR, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski 
prywatności, lustro, obrót 180°, detekcja ruchu, detekcja sylwetki. Wbudowany mikrofon. 
Wbudowana antena. Obsługa kart SD do 128GB. Obudowa: metal i plastik, IP67 -30°C ÷ 
60°C, 12 VDC WiFi b/g/n 2.4 GHz. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AP

i6-C51122-IR 
2.8mm

Kamera IP  stałoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej z kloszem 2,8 mm 
(106,7°)  2MP Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, Ultra H.265 Strumień 
główny: 30fps (1920 x 1080) Strumień pomocniczy: 30fps (704 x 576) Zasięg IR do 
30m., smart IR, ON/OFF, DWDR,  2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski 
prywatności, lustro, obrót 180°, detekcja ruchu, Obudowa: metal i plastik IP67 IK10 -
30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AP , i6-
B5AW

i6-C56122-IR 
2.8mm

Kamera IP stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie kopułowej 2.8 mm (106,7°) 2MP  
Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, Ultra H.265 Strumień główny: 30fps 
(1920 x 1080) Strumień pomocniczy: 30fps (704 x 576) Zasięg IR do 30m., smart IR, 
ON/OFF, DWDR,  2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, 
obrót 180°, detekcja ruchu, Obudowa: plastik IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. 
Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5BP , i6-B5AW

i6-C56122-IR B 
2.8mm 

Kamera IP stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie kopułowej 2.8 mm (106,7°) 2MP  
Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, Ultra H.265 Strumień główny: 30fps 
(1920 x 1080) Strumień pomocniczy: 30fps (704 x 576) Zasięg IR do 30m., smart IR, 
ON/OFF, DWDR,  2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, 
obrót 180°, detekcja ruchu, Obudowa: plastik IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. 
Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AW B

i6-C41222D-IRZM 
2,8 ÷ 12mm

Kamera IP zmiennoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej z kloszem 2,8 ÷ 12mm  
(108° ÷ 32,6°) Motozoom, autofocus 2MP  Minimalne oświetlenie 0.005Lux (F1.6) H.265, 
H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień główny: 30fps (1920 x 1080) Strumień 
pomocniczy: 30fps (1280 x 720) Zasięg IR do 40m., smart IR, ON/OFF 120dB, 2D/3D 
DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, obrót 90°,180°, tryb 
korytarzowy, ANR, bazujące na detekcji postaci: wtargnięcie i przekroczenie linii, 
detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wykrywanie audio, mikrofon Obsługa kart SD do 
128GB Obudowa: metal i plastik IP67 IK10 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. 
Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B48P i6-B48W

i6-C48222D-IRZM 
2,8 ÷ 12mm

Kamera IP zmiennoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8 ÷ 12mm 
(108° ÷ 32,6°) Motozoom, autofocus 2MP  Minimalne oświetlenie 0.005Lux (F1.6)  
H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień główny: 20fps (2592 x 1520) Strumień 
pomocniczy: 30fps (1280 x 720) Zasięg IR do 40m., smart IR, ON/OFF 120dB, 2D/3D 
DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, obrót 90°,180°, tryb 
korytarzowy, ANR, bazujące na detekcji postaci: wtargnięcie i przekroczenie linii, 
detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wykrywanie audio, mikrofon Obsługa kart SD do 
128GB Obudowa: metal IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria 
montażowe: i6-B48P i6-B48W

Kamera IP stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie mini bullet 2,8 mm (97°) 4MP  
Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny: 25fps (2560 x 1440) Strumień pomocniczy: 30fps ( 704 x 576) Zasięg IR do 
30m., smart IR, ON/OFF, DWDR, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG,maski 
prywatności, lustro, obrót 180°, bazujące na detekcji postaci: wtargnięcie i przekroczenie 
linii, detekcja ruchu, alarm sabotażowy Obudowa: metal IP67, -30°C ÷ 60°C 12 VDC, 
PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8AP

Dostępna od 
09.2023
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477 586,71

KAMERY SERII

Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

599 736,77

i6-C52341D-IR 4mm 4mm (79,7°) , pozostałe parametry jw. 599 736,77

i6-C81341D-IR 4mm 614 755,22 Koniec Serii

614 755,22

619 761,37

4mm (83,7°) , pozostałe parametry jw. 619 761,37

619 761,37

4mm (83,7°) , pozostałe parametry jw. 619 761,37

584 718,32

4mm (79,7°) , pozostałe parametry jw. 584 718,32 Koniec Serii

584 718,32

4mm (79,7°) , pozostałe parametry jw. 584 718,32

619 761,37

i6.5-C55342-IMG 4 4mm (83,7°) , pozostałe parametry jw. 619 761,37

i6-C55242-IR 
2.8mm

Kamera IP  stałoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8 mm (97°) 4MP  
Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny: 25fps (2560 x 1440) Strumień pomocniczy: 30fps ( 704 x 576) Zasięg IR do 
30m., smart IR, ON/OFF, DWDR, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG,maski 
prywatności, lustro, obrót 180°, bazujące na detekcji postaci: wtargnięcie i przekroczenie 
linii, detekcja ruchu, alarm sabotażowy Obudowa: metal IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VD , PoE 
802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AP , i6-B5AW

i6.5-C52341-IG 
2.8mm

Kamera IP  stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie kopułowej z kloszem 2,8 mm 
(105,3°)  4MP  Minimalne oświetlenie 0.005Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra 
H.265 Strumień główny 25fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy 10fps (1280 x 720), 
25fps (720 x 576) Zasięg IR do  30m, smart IR, ON/OFF, WDR 120dB, 2D/3D DNR, 
HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 180° 
Detekcja sylwetki, detekcja ruchu, alarm sabotażowy Obsługa kart SD do 256GB 
Obudowa: metal i plastik IP67 IK10  -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne 
akcesoria montażowe: i6-B5AW, i6-B5AP

Kamera IP stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie mini bullet 4mm (79,7°)  4MP  
Minimalne oświetlenie 0.005Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny 25fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy 10fps (1280 x 720), 25fps (720 x 576) 
Zasięg IR do 50m., smart IR, ON/OFF, WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, 
DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 180° Detekcja sylwetki, 
detekcja ruchu, alarm sabotażowy Obudowa: metal IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 
802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8AP

i6-C81341D-IR B 
4mm

Kamera IP stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie mini bullet 4mm (79,7°)  4MP  
Minimalne oświetlenie 0.005Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny 25fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy 10fps (1280 x 720), 25fps (720 x 576) 
Zasięg IR do 50m., smart IR, ON/OFF, WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, 
DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 180° Detekcja sylwetki, 
detekcja ruchu, alarm sabotażowy Obudowa: metal IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 
802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8AP B

i6-C81342D-IRM 
2.8mm

Kamera IP  stałoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8 mm (101,1°)  4MP  
Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny 25fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy 30fps (1280 x 720) Zasięg IR do 50m, 
smart IR, ON/OFF,WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski 
prywatności, lustro,  obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, bazujące na detekcji postaci: 
wtargnięcie i przekroczenie linii, detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wykrywanie audio 
Mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal IP67 - -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 
802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8AP

i6-C81342D-IRM 
4mm

i6-C81342D-IRM B 
2.8mm /
i6.5-C81342-IMGB 
2.8

Kamera IP  stałoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8 mm (101,1°)  4MP  
Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny 25fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy 30fps (1280 x 720) Zasięg IR do 50m, 
smart IR, ON/OFF,WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski 
prywatności, lustro,  obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, bazujące na detekcji postaci: 
wtargnięcie i przekroczenie linii, detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wykrywanie audio 
Mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal IP67 - -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 
802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8AP

i6-C81342D-IRM B 
4mm

i6-C55341D-IRM 
2.8mm

Kamera IP  stałoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8mm (105,3°) 4MP  
Minimalne oświetlenie 0.005Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny 25fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy10fps (1280 x 720), 25fps (720 x 576) 
Zasięg IR do 30m, smart IR, ON/OFF,WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, 
DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 180° Detekcja sylwetki, 
detekcja ruchu, alarm sabotażowy Mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal 
IP67 - -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AW, 
i6-B5AP

i6-C55341D-IRM 
4mm

i6-C55341D-IRM B 
2.8 mm

Kamera IP  stałoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2.8 mm (105,3°)  4MP  
Minimalne oświetlenie 0.005Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny 25fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy10fps (1280 x 720), 25fps (720 x 576) 
Zasięg IR do 30m, smart IR, ON/OFF, WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, 
DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 180° Detekcja sylwetki, 
detekcja ruchu, alarm sabotażowy Mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal 
IP67 - -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AW 
B, i6-B5AP B

i6-C55341D-IRM B 
4 mm

i6-C55342D-IRM 
2.8mm / 
i6.5-C55342-IMG 
2.8

Kamera IP  stałoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8 mm (101,1°)  4MP  
Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny 25fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy 30fps (1280 x 720) Zasięg IR do 30m, 
smart IR, ON/OFF,WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski 
prywatności, lustro,  obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, bazujące na detekcji postaci: 
wtargnięcie i przekroczenie linii, detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wykrywanie audio 
Mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal IP67 - -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 
802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AW, i6-B5AP

Dostępna od 
09.2023
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619 761,37

i6.5-C55342-IMGB 4 4mm (83,7°) , pozostałe parametry jw. 619 761,37

979 1204,17

979 1204,17

977 1201,71

i6.5-C48342-IZMG 999 1228,77

KAMERY 4MP SERII

Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

889 1093,47

976 1200,48

1436 1766,28

i6-C55342D-IRM B 
2,8mm /
i6.5-C55342-IMGB 
2.8

Kamera IP  stałoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8mm (101,1°)  4MP  
Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny 25fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy 30fps (1280 x 720) Zasięg IR do 30m, 
smart IR, ON/OFF,WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski 
prywatności, lustro,  obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, bazujące na detekcji postaci: 
wtargnięcie i przekroczenie linii, detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wykrywanie audio 
Mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal IP67 - -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 
802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AW B, i6-B5AP B

Dostępna od 
09.2023

i6-C71342D-IRZM  
2,8 ÷ 12mm /
i6.5-C71342-IZMG

Kamera IP zmiennoogniskowa dzień / noc w obudowie typu bullet 2,8 ÷ 12mm 
(102° ÷ 31°) Motozoom, autofocus 4MP  Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) 
H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień główny 25fps (2688 x 1520) 
Strumień pomocniczy 30fps (1280 x 720) Zasięg IR do 50m., smart IR, ON/OFF 
120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, obrót 
90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, bazujące na detekcji postaci: wtargnięcie i 
przekroczenie linii, detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wykrywanie audio, 
mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal IP67  -30°C ÷ 60°C 12 
VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8AP

i6-C71342D-IRZM B 
2.8-12 mm

Kamera IP zmiennoogniskowa dzień / noc w obudowie typu bullet 2,8 ÷ 12mm 
(102° ÷ 31°) Motozoom, autofocus 4MP  Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) 
H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień główny 25fps (2688 x 1520) 
Strumień pomocniczy 30fps (1280 x 720) Zasięg IR do 50m., smart IR, ON/OFF 
120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, obrót 
90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, bazujące na detekcji postaci: wtargnięcie i 
przekroczenie linii, detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wykrywanie audio, 
mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal IP67  -30°C ÷ 60°C 12 
VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8AP B

i6-C41342D-IRZM  
2,8 ÷ 12mm

Kamera IP zmiennoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej z kloszem 2,8 ÷ 12mm 
(102° ÷ 31°) Motozoom, autofocus 4MP  Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) 
H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień główny 25fps (2688 x 1520) Strumień 
pomocniczy 30fps (1280 x 720) Zasięg IR do 40m., smart IR, ON/OFF 120dB, 2D/3D 
DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, obrót 90°,180°, tryb 
korytarzowy, ANR, bazujące na detekcji postaci: wtargnięcie i przekroczenie linii, 
detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wykrywanie audio, mikrofon Obsługa kart SD do 
256GB Obudowa: metal i plastik IP67 IK10 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. 
Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B48P i6-B48W

Kamera IP zmiennoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8 ÷ 12mm (102° ÷ 
31°) Motozoom, autofocus 4MP  Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, 
MJPEG, Ultra H.265 Strumień główny 25fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy 30fps 
(1280 x 720) Zasięg IR do 40m., smart IR, ON/OFF 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, 
DEFOG, maski prywatności, lustro, obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, bazujące na 
detekcji postaci: wtargnięcie i przekroczenie linii, detekcja ruchu, alarm sabotażowy, 
wykrywanie audio, mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal i plastik IP67 -
30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B48P i6-B48W

i6-C82542D-IRM 
2.8mm

Kamera IP stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie mini bullet 2,8 mm (101,1°) 4MP 
Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny: 30fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy: 30fps (1280 x 720) Trzeci strumień: 
30fps (720 x 576) Zasięg IR do 40m., smart IR ON/OFF, WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, 
BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 90°,180°, 
tryb korytarzowy, ANR, detekcja ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio, alarm 
sabotażowy, zliczanie osób, monitoring zagęszczenia tłumu oraz ze wsparciem dla 
klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru, 
Funkcja rozbrojenia, Mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal, IP67 -30°C ÷ 
60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8CP

i6.5-C85542-IMAG 
4mm

Kamera IP stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie bullet 4 mm (83,7°) 4MP Minimalne 
oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień główny: 30fps 
(2688 x 1520) Strumień pomocniczy: 30fps (1280 x 720) Trzeci strumień: 30fps (720 x 
576) Zasięg IR do 80m., smart IR ON/OFF, WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, 
DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 90°,180°, tryb 
korytarzowy, ANR, detekcja ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio, alarm 
sabotażowy, zliczanie osób, monitoring zagęszczenia tłumu oraz ze wsparciem dla 
klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru, 
Funkcja rozbrojenia, Mikrofon Wejście / wyjście alarmowe: 1/1 Obsługa kart SD do 
256GB Obudowa: metal IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria 
montażowe: i6-B8AP

i6-C73542D-IRZA
2,7 ÷ 13,5mm

Kamera IP zmiennoogniskowa dzień / noc w obudowie typu bullet  2,7 ÷ 13,5mm  (98,3° 
÷ 31,3°) Motozoom, autofocus 4MP  Minimalne oświetlenie 0.002Lux (F1.2) H.265, 
H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień główny: 30fps (2688 x 1520) Strumień 
pomocniczy: 30fps (1280 x 720) Trzeci strumień: 30fps (720 x 576), 120dB, Zasięg IR do 
40m., smart IR, ON/OFF, 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja 
zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, detekcja 
ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio, alarm sabotażowy, zliczanie osób, 
monitoring zagęszczenia tłumu oraz ze wsparciem dla klasyfikacji obiektu: 
wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru, Funkcja 
rozbrojenia, Wejście i wyjście audio Wejście / wyjście alarmowe: 1/1 Obsługa kart SD do 
256GB Obudowa: metal IP67 IK10 -35°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne 
akcesoria montażowe: i6-B7AP
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723 889,29 Koniec Serii

760 934,80

4mm (83,7°) , pozostałe parametry jw. 760 934,80

820 1008,60

Kamery 8MP Serii

Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

1099 1351,77

999 1228,77

1785 2195,55

1700 2091,00

i6-C52541D-IRA 
2.8mm

Kamera IP  stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie kopułowej z kloszem 2,8 mm 
(107,8°) 4MP  Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 
Strumień główny: 30fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy: 30fps (1920 x 1080) Trzeci 
strumień: 30fps (720 x 576) Zasięg IR do 40m., smart IR, ON/OFF WDR 120dB 2D/3D 
DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 
90°,180°, tryb korytarzowy, ANR detekcja sylwetki, wtargnięcie, przekroczenie linii, 
detekcja ruchu, utrata ostrości, zmiana sceny, pozostawiony obiekt, usunięcie obiektu, 
wykrywanie audio, alarm sabotażowy Wejście i wyjście audio Wejście / wyjście 
alarmowe: 1/1 Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal i plastik IP67 IK10 -35°C ÷ 
60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AP, i6-B5AW

i6-C55542D-IRM 
2.8mm

Kamera IP  stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8 mm (101,1°) 4MP 
Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny: 30fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy: 30fps (1280 x 720) Trzeci strumień: 
30fps (720 x 576) Zasięg IR do 30m., smart IR ON/OFF, WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, 
BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 90°,180°, 
tryb korytarzowy, ANR, detekcja ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio, alarm 
sabotażowy, zliczanie osób, monitoring zagęszczenia tłumu oraz ze wsparciem dla 
klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru, 
Funkcja rozbrojenia, Mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal, IP67 -30°C ÷ 
60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AP , i6-B5AW.

i6-C55542D-IRM 
4mm

i6-C53542D-IRM 
2.8mm
I6.5-C53542-IMFG 
2.8mm

Kamera IP  stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie kopułowej z kloszem 2,8 mm 
(101,1°) 4MP  Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra 
H.265 Strumień główny: 30fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy: 30fps (1280 x 720) 
Trzeci strumień: 30fps (720 x 576) Zasięg IR do 30m., smart IR ON/OFF, WDR 120dB, 
2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, 
obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, detekcja ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie 
audio, alarm sabotażowy, zliczanie osób, monitoring zagęszczenia tłumu oraz ze 
wsparciem dla klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, 
wyjście z obszaru, Funkcja rozbrojenia, Mikrofon, wejście i wyjście audio, Obsługa kart 
SD do 256GB Obudowa: metal i plastik, IP67 IK10 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. 
Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AP , i6-B5AW.

i6.5-C82583-IMG 
2.8mm

Kamera IP stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie mini bullet 2,8 mm (96,6°) 8MP, 
Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny: 20fps (3840 x 2160) Strumień pomocniczy: 30fps (1920 x 1920) Trzeci strumień: 
30fps (720 x 576), 120dB, Zasięg IR do 50m., smart IR, ON/OFF, 120dB, 2D/3D DNR, 
HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 
90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, detekcja ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio, 
alarm sabotażowy, zliczanie osób, monitoring zagęszczenia tłumu, usunięty 
przedmiot, pozostawiony przedmiot, zmiana sceny oraz ze wsparciem dla 
klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z 
obszaru, Funkcja rozbrojenia, Mikrofon, Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal 
IP67 -40°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8CP

i6-C55583D-IRM 
2.8mm

Kamera IP  stałoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8 mm (96,6°) 8MP  
Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny: 20fps (3840 x 2160)) Strumień pomocniczy: 30fps (1920 x 1920) Trzeci 
strumień: 30fps (720 x 576), Zasięg IR do 30m., smart IR, ON/OFF, 120dB, 2D/3D DNR, 
HLC, BLC, ROI, DEFOG, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, 
maski prywatności, lustro, obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, detekcja ruchu, 
detekcja twarzy, wykrywanie audio, alarm sabotażowy, zliczanie osób, monitoring 
zagęszczenia tłumu, usunięty przedmiot, pozostawiony przedmiot, zmiana sceny  
oraz ze wsparciem dla klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w 
obszar, wyjście z obszaru, Funkcja rozbrojenia, Mikrofon, Obsługa kart SD do 256GB 
Obudowa: metal IP67 IK10 -40°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria 
montażowe: i6-B5AP , i6-B5AW

i6-C73582D-IRZA 
2,8 ÷ 12mm 

Kamera IP zmiennoogniskowa dzień / noc w obudowie typu bullet 2,8 ÷ 12mm 
(107,4° ÷ 29,2°) Motozoom, autofocus 8MP  Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) 
H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień główny: 20fps (3840 x 2160)) Strumień 
pomocniczy: 30fps (1920 x 1080) Trzeci strumień: 30fps (720 x 576), Zasięg IR do 50m., 
smart IR, ON/OFF, 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja 
zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, detekcja 
ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio oraz ze wsparciem dla klasyfikacji obiektu: 
wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru, Funkcja 
rozbrojenia, Wejście i wyjście audio, Wejście / wyjście alarmowe 1/1, Obsługa kart SD do 
256GB Obudowa: metal IP67 IK10 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne 
akcesoria montażowe: i6-B7AP

i6-C48582D-IRZM 
2,8 ÷ 12mm 

Kamera IP zmiennoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8 ÷ 12mm 
(107,4° ÷ 29,2°) Motozoom, autofocus 8MP  Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) 
H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień główny: 20fps (3840 x 2160)) Strumień 
pomocniczy: 30fps (1920 x 1080) Trzeci strumień: 30fps (720 x 576), Zasięg IR do 40m., 
smart IR, ON/OFF, 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja 
zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, detekcja 
ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio, alarm sabotażowy oraz ze wsparciem 
dla klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z 
obszaru, Funkcja rozbrojenia, Mikrofon, Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal 
IP67 IK10 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-
B48P i6-B48W
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KAMERY SERII

Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

1130 1389,90

1089 1339,47

Kamery specjalne z funkcją ostrzegania światłem i komunikatami głosowymi
Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

4610 5670,30

Kamery specjalne typu "fisheye"
Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

i6-C93552D-IRMA 1698 2088,54

Kamery specjalne z funkcja świetlnych i głosowych komunikatów
Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

976 1200,48

962 1183,26

4mm (83,7°), pozostałe parametry jw. 962 1183,26

i6-C86650D-LA 
4mm
I6.5-C86650-LAFG 
4mm

Kamera IP stałoogniskowa z oświetlaczem LED w obudowie typu bullet 4mm (80,2°) 
5MP  Minimalne oświetlenie 0.001Lux (F1.0) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 
Strumień główny: 25fps (2880 x 1620), (2560 x 1440) Strumień pomocniczy: 30fps (1080 
x 720) Trzeci strumień: 30fps (720 x 576) Zasięg LED do 30m., smart LED ON/OFF, 
WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, maski 
prywatności, lustro, obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, NAS(NFS) detekcja ruchu, 
detekcja twarzy, wykrywanie audio, alarm sabotażowy, zliczanie osób, monitoring 
zagęszczenia tłumu oraz ze wsparciem dla klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, 
przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru, Funkcja rozbrojenia, Wejście i 
wyjście audio Wejście / wyjście alarmowe: 1/1 Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: 
metal IP67 IK10 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: 
i6-B7AP

i6-C55650D-LM 
2.8mm
i6.5-C55650-LMG 
2.8mm

Kamera IP  stałoogniskowa oświetlaczem LED w obudowie kopułowej 2,8 mm (102°) 
5MP  Minimalne oświetlenie 0.001Lux (F1.0) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 
Strumień główny: 25fps (2880 x 1620), (2560 x 1440) Strumień pomocniczy: 30fps (1080 
x 720) Trzeci strumień: 30fps (720 x 576) Zasięg LED do 30m., smart LED ON/OFF, 
WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, maski 
prywatności, lustro, obrót 90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, NAS(NFS) detekcja ruchu, 
detekcja twarzy, wykrywanie audio, alarm sabotażowy, zliczanie osób, monitoring 
zagęszczenia tłumu oraz ze wsparciem dla klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, 
przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru, Funkcja rozbrojenia, Mikrofon 
Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal IP67 - -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af 
Opcjonalne akcesoria montażowe:  i6-B5AP, i6-B5AW

i6-C722P-IRZA 4.7-
47mm

Kamera IP zmiennoogniskowa dzień / noc w obudowie typu bullet 4,7 ÷ 47mm  
Motozoom, autofocus 2MP  Minimalne oświetlenie 0.001Lux (F1.6) H.265, H.264, 
MJPEG Strumień główny: 60fps (1920 x 1920) Strumień pomocniczy: 50fps (1280 x 720) 
Trzeci strumień: 50fps (720 x 576), Zasięg IR do 50m., smart IR, ON/OFF, 120dB, 2D/3D 
DNR, ROI, ANR, funkcja rozpoznawania tablic pojazdów, biała i czarna lista, Wejście i 
wyjście audio, Wejście / wyjście alarmowe 2/1, RS485,  Obsługa kart SD do 256GB.  
Obudowa: metal IP67 IK10 -40°C ÷ 60°C, 12 VDC, 24VAC, PoE 802.3at. Puszka w 
zestawie.

Kamera IP dzień / noc w obudowie kopułowej z obiektywem typu rybie oko 1,4mm (360°) 
5MP  Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny: 30fps (2592 x 1944) Strumień pomocniczy: 30fps (1920 x 1920) Trzeci strumień: 
30fps (720 x 576) Zasięg IR do 10m., smart IR, ON/OFF, WDR 120dB, 2D/3D DNR, 
BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, 180°, ANR, detekcja ruchu, Mikrofon, 
wejście i wyjście audio, Wejście / wyjście alarmowe 1/1, Obsługa kart SD do 256GB 
Obudowa: metal i plastik,  IP66,  IK10, -40°C ÷ 60°C, 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne 
akcesoria montażowe: i6-B48P

i6-C55542D-IRLMS 
2.8MM 

Kamera IP stałoogniskowa dzień / noc w obudowie kopułowej 2,8 mm (101,1°) 4MP
Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień
główny: 30fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy: 30fps (1280 x 720) Trzeci strumień:
30fps (720 x 576) Zasięg IR do 40m., smart IR ON/OFF, WDR 120dB, 2D/3D DNR,
HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót
90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, detekcja ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio,
alarm sabotażowy, zliczanie osób, monitoring zagęszczenia tłumu oraz ze wsparciem
dla klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z
obszaru, Funkcja rozbrojenia, Mikrofon, Głośnik, Światło alarmowe LED, Komunikat 
głosowy przy wyzwoleniu alarmu, możliwość wgrywania własnych plików dźwiękowych
Mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal, IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 
802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B5AP , i6-B5AW

i6-C83542D-IRLMS 
2.8MM

Kamera IP stałoogniskowa dzień / noc w obudowie mini bullet 2,8 mm (101,1°) 4MP
Minimalne oświetlenie 0.003Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień
główny: 30fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy: 30fps (1280 x 720) Trzeci strumień:
30fps (720 x 576) Zasięg IR do 40m., smart IR ON/OFF, WDR 120dB, 2D/3D DNR,
HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót
90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, detekcja ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio,
alarm sabotażowy, zliczanie osób, monitoring zagęszczenia tłumu oraz ze wsparciem
dla klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z
obszaru, Funkcja rozbrojenia, Mikrofon, Głośnik, Światło alarmowe LED, Komunikat 
głosowy przy wyzwoleniu alarmu, możliwość wgrywania własnych plików dźwiękowych
Mikrofon Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal, IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 
802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-B8AP

i6-C83542D-IRLMS 
4MM
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1175 1445,25

AKCESORIA MONTAŻOWE DO KAMER
Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

i6-B48P 86 105,78

i6-B48W 129 158,67

i6-B5AP 71 87,33

i6-B5AP B 71 87,33

i6-B5BP 86 105,78

i6-B5AW 129 158,67

i6-B5AW B 129 158,67

i6-B7AP 114 140,22

i6-B8AP 107 131,61

i6-B8AP B 107 131,61

i6-B8CP 86 105,78

i6.5-C83582-ILMSG 
2.8

Kamera IP stałoogniskowa  dzień / noc w obudowie mini bullet 2,8 mm (112,4°) 8MP, 
Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny: 20fps (3840 x 2160) Strumień pomocniczy: 30fps (1920 x 1920) Trzeci strumień: 
30fps (720 x 576), 120dB, Zasięg IR do 30m., smart IR, ON/OFF, 120dB, 2D/3D DNR, 
HLC, BLC, ROI, DEFOG, redukcja zniekształceń, maski prywatności, lustro, obrót 
90°,180°, tryb korytarzowy, ANR, detekcja ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio, 
alarm sabotażowy, zliczanie osób, monitoring zagęszczenia tłumu oraz ze 
wsparciem dla klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, 
wyjście z obszaru, Funkcja rozbrojenia, Mikrofon, Głośnik, Światło alarmowe LED, 
Komunikat głosowy przy wyzwoleniu alarmu, Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: 
metal IP67 -30°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-
B8AP

Dostępna od 
09.2023

Metalowa podstawka montażowa na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wymiary: Φ 126mm x 36 mm

Aluminiowy uchwyt do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Wymiary: 126 x 126 x 
188 mm

Metalowa podstawka montażowa na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wymiary: Φ 108,6 x 36 mm

Metalowa podstawka montażowa na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wymiary: Φ 108,6 x 36 mm

Metalowa podstawka montażowa na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wymiary: Φ 117,8 x 36 mm

Aluminiowy uchwyt do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Wymiary: 126,7 x 
126,4 x 183,4 mm

Aluminiowy uchwyt do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Wymiary: 126,7 x 
126,4 x 183,4 mm

Metalowa puszka na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wymiary: 104 x 104 x 55,5

Metalowa puszka na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wymiary: Φ 104,4 x 54,5 mm

Metalowa puszka na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wymiary: Φ 104,4 x 54,5 mm

Metalowa puszka na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wymiary: 93 × 93 × 39 mm
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i6-BGP 10 12,30

i6-BS1 Aluminiowo/metalowy uchwyt słupowy, obejmy w komplecie. Wymiary: 99 × 90 × 38mm 79 97,17

i6-BS2 100 123,00

KAMERY IP OBROTOWE PTZ

Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

264 324,72

i6-P2520EP-IR 3190 3923,70

3239 3983,97

Przepust kablowy  ¾”, dławik (puszki i6-B nie mają w komplecie dławików). Wymiary: 
Ø37 × 46mm

Aluminiowo/metalowy uchwyt słupowy, obejmy w komplecie. Do kompletu należy dobrać 
puszkę lub uchwyt ścienny. Wymiary: 127 x 136 x 62,5mm

i6.5-P0120A-
IMSGW 4

Kamera obrotowa IP WiFi dzień/noc w mini obudowie z oświetlaczem IR  4mm 
(86°) 2MP Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0), H.265, H.264, MJPEG, Ultra 
H.265 Strumień główny: 25fps (1920 x 1080) Strumień pomocniczy: 25fps (720 x 
576). Zasięg IR do 10m., smart IR ON/OFF. Ruch w poziomie / w pionie: 0°~345° 
/ -5°~55°  Funkcje PTZ: presety, parkowanie, śledzenie. DWDR, 2D/3D DNR, 
BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, obrót 180°, detekcja ruchu, 
detekcja sylwetki, wykrywanie audio. Głośnik, mikrofon. Komunikat głosowy. 
Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: plastikowa, wewnętrzna -10°C ÷ 55°C, 5V 
DC (złącze mikro USB) zasilacz w komplecie. Montaż sufitowy lub do 
postawienia na płaskiej powierzchni. WiFi b/g/n 2.4 GHz

Kamera IP PTZ z oświetlaczem IR w obudowie zewnętrznej 2MP  Zoom 
optyczny: x25, 5-125mm (53,7° – 2,8°) Motozoom, autofocus Minimalne 
oświetlenie 0.001Lux (F1.5) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny: 30fps (1920 x 1080) Strumień pomocniczy: 30fps (1080 x 720) Trzeci 
strumień: 30fps (720 x 576)
Zasięg IR do 150m., smart IR ON/OFF
Ruch w poziomie / w pionie 360° / -15°~90°  Szybkość obrotu w poziomie: 0,1° - 
75°/s (w presetach do 180°)  Szybkość obrotu w pionie: 2° - 75°/s (w presetach 
do 80°)   Funkcje PTZ: presety, patrole, trasy, parkowanie, WDR120dB, 2D/3D 
DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, ANR, detekcja ruchu, 
wykrywanie audio, alarm sabotażowy oraz ze wsparciem dla klasyfikacji obiektu: 
wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru. Wejście i 
wyjście audio Wejście / wyjście alarmowe: 2/1 Obsługa kart SD do 256GB 
Obudowa: metal i plastik IP66 -40°C ÷ 65°C 12V DC, PoE 802.3at.
Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-BPTZ, i6-BPTZ S, i6-BPTZ N, i6-BPTZ R

i6-P2540CP-IR / 
i6.5-P2540C-IAFG

Kamera IP PTZ z oświetlaczem IR w obudowie zewnętrznej 4MP  Zoom 
optyczny: x25,  4.8-120mm (52,20°– 2,74°) Motozoom, autofocus Kolor 0.003Lux 
(F1.5) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień główny: 30fps (2688 x 1520) 
Strumień pomocniczy: 30fps (1920 x 1920) Trzeci strumień: 30fps (720 x 576)
Zasięg IR do 100m., smart IR ON/OFF
Ruch w poziomie / w pionie: 360° / -15°~90°  Szybkość obrotu w poziomie: 0,1° - 
200°/s (w presetach do 240°/s)   Szybkość obrotu w pionie: 0,1° - 120°/s (w 
presetach do 200°)  Funkcje PTZ: presety, patrole, trasy, parkowanie, 
WDR120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności,  ANR, 
detekcja ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio, alarm sabotażowy oraz ze 
wsparciem dla klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w 
obszar, wyjście z obszaru, autotracking. Wejście i wyjście audio Wejścia / wyjście 
alarmowe: 2 / 1 , RS485, BNC Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal, 
IK10, IP67 -40°C ÷ 70°C , 12V DC (zasilacz w komplecie), PoE 802.3at.
Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-BPTZ M, i6-BPTZ S, i6-BPTZ N, i6-BPTZ R
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5800 7134,00

AKCESORIA MONTAŻOWE DO KAMER PTZ
Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

i6-BPTZ M 121 148,83

i6-BPTZ 168 206,64

i6-BPTZ S 169 207,87

i6-BPTZ N 199 244,77

i6-BPTZ R 139 170,97

i6-PTZ 60W PSE Zasilacz PoE do PTZ PWR-DC5611-P@NB 60W PSE 560 688,80

i6-PTZ 24V AC Zasilacz 24V AC do PTZ PWR-AC2403-EU-NB 151 185,73

i6-P3340CH-IR
i6.5-P3340C-IAFG

Kamera IP PTZ z oświetlaczem IR w obudowie zewnętrznej 4MP  Zoom 
optyczny: x33,  4.5-148,5mm (56,2°– 2,6°) Motozoom, autofocus Minimalne 
oświetlenie 0.003Lux (F1.5) H.265, H.264, MJPEG, Ultra H.265 Strumień 
główny: 30fps (2688 x 1520) Strumień pomocniczy: 30fps (1920 x 1080) Trzeci 
strumień: 30fps (720 x 576)
Zasięg IR do 150m., smart IR ON/OFF
Ruch w poziomie / w pionie: 360° / -15°~90°  Szybkość obrotu w poziomie: 0,1° - 
240°/s (w presetach do 300°)   Szybkość obrotu w pionie: 0,1° - 160°/s (w 
presetach do 240°)  Funkcje PTZ: presety, patrole, trasy, parkowanie 
WDR120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, ROI, DEFOG, maski prywatności,  ANR, 
detekcja ruchu, detekcja twarzy, wykrywanie audio, alarm sabotażowy oraz ze 
wsparciem dla klasyfikacji obiektu: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w 
obszar, wyjście z obszaru,autotracking. Wejście i wyjście audio Wejścia / wyjście 
alarmowe: 2 / 1 Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal i plastik IP66 -40°C 
÷ 65°C 24V AC, 24V DC (zasilacz w komplecie), HiPoE.
Opcjonalne akcesoria montażowe: i6-BPTZ, i6-BPTZ S, i6-BPTZ N, i6-BPTZ R

Aluminiowy uchwyt ścienny do kamer PTZ do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wymiary: 230,3 x 141 x 201,5mm

Aluminiowy uchwyt ścienny do kamer PTZ do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wymiary: 216 x 141 x 314 mm

Aluminiowy adapter słupowy do uchwytu i6-BPTZ do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wymiary: 67 x 127 mm

Aluminiowy adapter słupowy do uchwytu i6-BPTZ do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wymiary: 215 x 230 x 127 mm

Aluminiowy uchwyt montażowy do kamer CCTV do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wymiary: 116.5 x 239 mm
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REJESTRATORY HYBRYDOWE HD + IP
Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

i6-T32104VH 440 541,20

455 559,65

i6-T32108VH 660 811,80

690 848,70

 i6.5-T33216UHV 1455 1789,65

Rejestrator 4 kanałowy HDTVI/AHD/HDCVI/analog + 2 kanały IP do 8MP (maks.6 
kan. IP po wyłączeniu kanałów analogowych), funkcja hybrydy: kanały analogowe 
zamienne na IP, 48Mb dla połączeń przychodzących LAN od kamer IP. Standardy 
sygnału wejściowego HDTVI: 8MP (tylko kanał 1), 5MP, 4MP, 3MP (tylko kanał 1), 
1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25,  analogowy-CVBS Prędkość 
zapisu: 8MP Lite* @8kl/s (tylko kanał 1) / 5MP Lite* @12kl/s / 4MP Lite* @15kl/s / 3MP 
@15kl/s (tylko kanał 1) / 2MP @15kl/s / 720P @30kl/s, kompresja H.265/H.264 Funkcje: 
dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, detekcja ruchu, 
przekroczenie linii /wtargnięcie w obszar na 1 kanale . Równoczesny odbiór wideo i 
audio dla każdego z wejść BNC.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI, VGA i BNC, obsługa 1HDD (do 8TB), wejście/ wyjście 
audio, LAN, RS485, 2xUSB, sterowanie za pomocą myszy komputerowej, Obudowa 
metalowa 260mm 1U. Menu w j. Polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu 
PC oraz przez przeglądarkę.

i6-T33104UHV 
i6.5-T33104UHV

Rejestrator 4 kanałowy HDTVI/AHD/HDCVI/analog + 2 kanały IP do 4MP 
(maks.6 kan. IP po wyłączeniu kanałów analogowych), funkcja hybrydy: 

kanały analogowe zamienne na IP, 48Mb dla połączeń przychodzących LAN od 
kamer IP. Standardy sygnału wejściowego HDTVI: 8MP, 5MP, 4MP, 1080p30, 

720p60, analogowy – CVBS. Prędkość zapisu: 8MPLite*@8kl/s / 
5MPLite*@12kl/s / 4MPLite*@15kl/s / 2MP@15kl/s / 720P@30kl/s, kompresja 
H.265/H.264. Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości 
HD i SD, detekcja ruchu. Równoczesny odbiór wideo i audio dla każdego z 
wejść BNC. Złącza: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA i BNC, wejście/ wyjście 

audio, 4 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, LAN, RS485, 2xUSB. Obsługa 1HDD (do 
8TB), sterowanie za pomocą myszy komputerowej, metalowa obudowa 260 mm 
1U. Menu w j. polskim. Zdalny dostęp z aplikacji mobilnej, programu PC oraz 

przez przeglądarkę. 

Rejestrator 8 kanałowy HDTVI/AHD/HDCVI/analog + 4 kanały IP do 8MP (maks.12 
kan. IP po wyłączeniu kanałów analogowych), funkcja hybrydy: kanały analogowe 
zamienne na IP, 56Mb dla połączeń przychodzących LAN od kamer IP. Standardy 
sygnału wejściowego HDTVI: 8MP (tylko kanały 1,2), 5MP, 4MP, 3MP (tylko kanały 
1,2), 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25,  analogowy-CVBS 
Prędkość zapisu: 8MP Lite* @8kl/s (tylko kanały 1,2) / 5MP Lite* @12kl/s / 4MP Lite* 
@15kl/s / 3MP @15kl/s (tylko kanały 1,2) / 2MP @15kl/s / 720P @30kl/s, kompresja 
H.265/H.264 Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, 
detekcja ruchu, przekroczenie linii /wtargnięcie w obszar na 2 kanałach . Równoczesny 
odbiór wideo i audio dla każdego z wejść BNC. Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI, VGA i 
BNC, obsługa 1HDD (do 8TB), wejście/ wyjście audio, LAN 10/100, RS485, 2xUSB, 
sterowanie za pomocą myszy komputerowej, Obudowa metalowa 260mm 1U. Menu w j. 
Polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.

i6-T33108UHV 
I6.5-T33108UHV

Rejestrator 8 kanałowy HDTVI/AHD/HDCVI/analog + 4 kanały IP do 8MP 
(maks. 12 kan. IP po wyłączeniu kanałów analogowych), funkcja hybrydy: 

kanały analogowe zamienne na IP, 56Mb dla połączeń przychodzących LAN od 
kamer IP. Standardy sygnału wejściowego HDTVI: 8MP, 5MP, 4MP, 1080p30, 

720p60, analogowy – CVBS. Prędkość zapisu: 8MPLite*@8kl/s / 
5MPLite*@12kl/s / 4MPLite*@15kl/s / 2MP@15kl/s / 720P@30kl/s, kompresja 
H.265/H.264. Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości 
HD i SD, detekcja ruchu. Równoczesny odbiór wideo i audio dla każdego z 
wejść BNC. Złącza: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA i BNC, wejście/ wyjście 

audio, 4 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, LAN, RS485, 2xUSB. Obsługa 1HDD (do 
8TB), sterowanie za pomocą myszy komputerowej, metalowa obudowa 260 mm 
1U. Menu w j. polskim. Zdalny dostęp z aplikacji mobilnej, programu PC oraz 

przez przeglądarkę. Rejestrator 16 kanałowy HDTVI/AHD/HDCVI/analog + 8 kanałów IP do 
8MP (maks.24 kan. IP po wyłączeniu kanałów analogowych), funkcja 

hybrydy: kanały analogowe zamienne na IP, 112Mb dla połączeń 
przychodzących LAN od kamer IP. Standardy sygnału wejściowego HDTVI: 

8MP, 5MP, 4MP, 1080p30, 720p60, analogowy – CVBS. Prędkość zapisu: 
8MPLite*@8kl/s / 5MPLite*@12kl/s / 4MPLite*@15kl/s / 2MP@15kl/s / 

720P@30kl/s, kompresja H.265/H.264. Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie 
i odtwarzanie w jakości HD i SD, detekcja ruchu. Równoczesny odbiór wideo i 

audio dla każdego z wejść BNC.  Złącza: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA i 
BNC, wejście/ wyjście audio, 4 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, LAN 10/100/1000, 

RS485, USB 2.0, USB 3.0. Obsługa 2HDD (do 8TB każdy), sterowanie za 
pomocą myszy komputerowej, metalowa obudowa 380 mm 1U. Menu w j. 

polskim. Zdalny dostęp z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez 
przeglądarkę.

* Informacja o rozdzielczościach:
4MP LITE = 1280 x 1440px
5MP LITE = 1440 x 1660px
8MP LITE = 1920 x 2160px
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REJESTRATORY SIECIOWE DO KAMER IP
Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

455 559,65

i6.5-N23108UHV 529 650,67

i6.5-N23116UHV 627 771,21

i6-N27216UHV 1094 1345,62

i6-N25232UHV 1380 1697,40

i6-N23104UHV / 
i6.5-N23104UHV

Rejestrator NVR IP 6 (4+2) kanałowy do 8MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 64Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP. Obsługa kamer w rozdzielczościach: 8 
MP(4K) /6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z 
kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA – 
przekroczenie linii i wtargnięcie), sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, inteligentne 
wyszukiwanie nagrań – smart search, odtwarzanie synchroniczne do 4 kanałów, 
archiwizacja USB/LAN, przydzielanie uprawnień użytkownikom.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA., obsługa 1 HDD (do 8TB), wyjście audio, LAN 
10/100, 2xUSB, sterowanie za pomocą myszy komputerowej, obudowa metalowa mini 
260mm,1U. Menu w j. polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz 
przez przeglądarkę.

Rejestrator NVR IP 8 kanałowy do 8MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie kamer 
IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 64Mb dla połączeń 
przychodzących LAN od kamer IP. Obsługa kamer w rozdzielczościach: 8 MP(4K) / 6 MP 
/ 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z kamer 
IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA – 
przekroczenie linii i wtargnięcie), sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, inteligentne 
wyszukiwanie nagrań – smart search, odtwarzanie synchroniczne do 8 kanałów, 
archiwizacja USB/LAN, przydzielanie uprawnień użytkownikom.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA. Obsługa 1 HDD (do 8TB), wyjście audio, LAN 
10/100, 2xUSB, sterowanie za pomocą myszy komputerowej, obudowa metalowa mini 
260mm 1U. Menu w j. polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz 
przez przeglądarkę.

Rejestrator NVR IP 16 kanałowy do 8MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 64Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP. Obsługa kamer w rozdzielczościach: 8 
MP(4K) / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie 
audio z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA – 
przekroczenie linii i wtargnięcie), sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, inteligentne 
wyszukiwanie nagrań – smart search, odtwarzanie synchroniczne do 16 kanałów, 
archiwizacja USB/LAN, przydzielanie uprawnień użytkownikom.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA. Obsługa 1 HDD (do 8TB), wyjście audio, LAN 
10/100, 2xUSB, sterowanie za pomocą myszy komputerowej, obudowa metalowa mini 
260mm 1U. Menu w j. polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz 
przez przeglądarkę.

Rejestrator NVR IP 16 kanałowy do 8MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 160Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP. Obsługa kamer w rozdzielczościach: 8 
MP(4K) / 6MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p /  960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie 
audio z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA/SIP), 
sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, inteligentne wyszukiwanie nagrań – smart search, 
odtwarzanie synchroniczne do 16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, przydzielanie 
uprawnień użytkownikom.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA, obsługa 2 HDD (do 8TB), wyjście audio, 2x 
LAN 10/100/1000, 3x USB, sterowanie za pomocą myszy komputerowej, obudowa 
metalowa 380mm 1U. Menu w j. polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu 
PC oraz przez przeglądarkę.

Rejestrator NVR IP 32 kanałowy do 8MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 160Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP. Obsługa kamer w rozdzielczościach: 8 
MP(4K) / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p /  960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio 
z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA/SIP), 
sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, inteligentne wyszukiwanie nagrań – smart search, 
odtwarzanie synchroniczne do 16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, przydzielanie 
uprawnień użytkownikom.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA, obsługa 2 HDD (do 8TB), wyjście audio, 2x 
LAN 10/100/1000, 3x USB, sterowanie za pomocą myszy komputerowej, obudowa 
metalowa 380mm 1U. Menu w j. polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu 
PC oraz przez przeglądarkę.



Strona 11

i6.5-N25432UHV 1899 2335,77

i6-N44216UHV 1338 1645,74

i6.5-N44232UHV 1640 2017,20

i6-N44416UHV 1800 2214,00

i6.5-N44432UHV 2070 2546,10

Rejestrator NVR IP 32 kanałowy do 8MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 160Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP. Obsługa kamer w rozdzielczościach: 8 
MP(4K) / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p /  960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio 
z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA/SIP), 
sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, inteligentne wyszukiwanie nagrań – smart search, 
odtwarzanie synchroniczne do 16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, przydzielanie 
uprawnień użytkownikom.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, VGA, obsługa 4 HDD (do 8TB), wyjście audio, 2x 
LAN 10/100/1000, 3x USB, sterowanie za pomocą myszy komputerowej, obudowa 
metalowa 440mm rack 1U. Uchwyty rack w zestawie. Menu w j. polskim. Dostęp zdalny z 
aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.

Rejestrator NVR IP 16 kanałowy do 12MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 320Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP, 320Mb dla połączeń wychodzących. 
Obsługa kamer w rozdzielczościach: 12 MP, 8 MP(4K) / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p /  
960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA/SIP, 
detekcja tablic), sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, panel zdarzeń VCA w podglądzie na 
żywo, inteligentne wyszukiwanie nagrań – smart search, odtwarzanie synchroniczne do 
16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, przydzielanie uprawnień użytkownikom. Funkcja 
rozbrojenia.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, HDMI, VGA, obsługa 2 HDD (do 8TB), wyjście audio, 
2x LAN 10/100/1000, 8 wejść alarmowych, 2 wyjścia alarmowe, 3x USB, sterowanie za 
pomocą myszy komputerowej, obudowa metalowa 380mm rack 1U. Menu w j. polskim. 
Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.

Rejestrator NVR IP 32 kanałowy do 12MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 320Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP, 320Mb dla połączeń wychodzących. 
Obsługa kamer w rozdzielczościach: 12 MP, 8 MP(4K) / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p /  
960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA/SIP, 
detekcja tablic), sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, panel zdarzeń VCA w podglądzie na 
żywo, inteligentne wyszukiwanie nagrań – smart search, odtwarzanie synchroniczne do 
16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, przydzielanie uprawnień użytkownikom. Funkcja 
rozbrojenia.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, HDMI, VGA, obsługa 2 HDD (do 8TB), wyjście audio, 
2x LAN 10/100/1000, 8 wejść alarmowych, 2 wyjścia alarmowe, 3x USB, sterowanie za 
pomocą myszy komputerowej, obudowa metalowa 380mm rack 1U. Menu w j. polskim. 
Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.

Dostępny od 
09.2023

Rejestrator NVR IP 16 kanałowy do 12MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 320Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP, 320Mb dla połączeń wychodzących. 
Obsługa kamer w rozdzielczościach: 12 MP, 8 MP(4K) / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p /  
960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA/SIP, 
detekcja tablic), sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, panel zdarzeń VCA w podglądzie na 
żywo, inteligentne wyszukiwanie nagrań – smart search, odtwarzanie synchroniczne do 
16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, przydzielanie uprawnień użytkownikom. Funkcja 
rozbrojenia.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, HDMI, VGA, obsługa 4 HDD (do 8TB) RAID: 1,5, 
wyjście audio, 2x LAN 10/100/1000, 16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe, 3x USB, 
sterowanie za pomocą myszy komputerowej, obudowa metalowa 440mm rack 1U. 
Uchwyty rack w zestawie. Menu w j. polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, 
programu PC oraz przez przeglądarkę.

Rejestrator NVR IP 32 kanałowy do 12MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 320Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP, 320Mb dla połączeń wychodzących. 
Obsługa kamer w rozdzielczościach: 12 MP, 8 MP(4K) / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p /  
960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA/SIP, 
detekcja tablic), sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, panel zdarzeń VCA w podglądzie na 
żywo, inteligentne wyszukiwanie nagrań – smart search, odtwarzanie synchroniczne do 
16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, przydzielanie uprawnień użytkownikom. Funkcja 
rozbrojenia.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, HDMI, VGA, obsługa 4 HDD (do 8TB) RAID: 1,5, 
wyjście audio, 2x LAN 10/100/1000, 16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe, 3x USB, 
sterowanie za pomocą myszy komputerowej, obudowa metalowa 440mm rack 1U. 
Uchwyty rack w zestawie. Menu w j. polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, 
programu PC oraz przez przeglądarkę.
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i6-N54416UHV2 3895 4790,85 *Ostatnie Sztuki

i6.5-N54432UHV2 5080 6248,40

i6-N54832UHV2 6500 7995,00

i6.5-N54864UHV2 7300 8979,00

i6-N61664UHV2 17700 21771,00

Rejestrator NVR IP 16 kanałowy do 8MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 384Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP, 384Mb dla połączeń wychodzących. 
Obsługa kamer w rozdzielczościach: 8 MP(4K) / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p /  960p / 
720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy 
VCA/SIP,detekcja tablic), sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, panel zdarzeń VCA w 
podglądzie na żywo, inteligentne wyszukiwanie nagrań – smart search, odtwarzanie 
synchroniczne do 16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, przydzielanie uprawnień 
użytkownikom.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, HDMI, VGA, obsługa 4 HDD (do 10TB) RAID: 1,5, 
wyjście audio (uwaga: brak audio na wyjściach HDMI), 2x LAN 10/100/1000, 16 wejść 
alarmowych, 4 wyjścia alarmowe, 3x USB, sterowanie za pomocą myszy komputerowej, 
obudowa metalowa 440mm rack 2U. Uchwyty rack w zestawie. Menu w j. polskim. 
Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.

Rejestrator NVR IP 32 kanałowy do 8MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 384Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP, 384Mb dla połączeń wychodzących. 
Obsługa kamer w rozdzielczościach: 8 MP(4K) / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p /  960p / 
720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy 
VCA/SIP,detekcja tablic), sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, panel zdarzeń VCA w 
podglądzie na żywo, inteligentne wyszukiwanie nagrań – smart search, odtwarzanie 
synchroniczne do 16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, przydzielanie uprawnień 
użytkownikom.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, HDMI, VGA, obsługa 4 HDD (do 10TB) RAID: 1,5, 
wyjście audio (uwaga: brak audio na wyjściach HDMI), 2x LAN 10/100/1000, 16 wejść 
alarmowych, 4 wyjścia alarmowe, 3x USB, sterowanie za pomocą myszy komputerowej, 
obudowa metalowa 440mm rack 2U. Uchwyty rack w zestawie. Menu w j. polskim. 
Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.

Rejestrator NVR IP 32 kanałowy do 8MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 384Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP, 384Mb dla połączeń wychodzących. 
Obsługa kamer w rozdzielczościach: 8 MP(4K) / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p /  960p / 
720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA/SIP, 
detekcja tablic), sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, panel zdarzeń VCA w podglądzie na 
żywo, inteligentne wyszukiwanie nagrań – smart search, odtwarzanie synchroniczne do 
16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, przydzielanie uprawnień użytkownikom.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, HDMI, VGA, obsługa 8 HDD (do 10TB) RAID: 
0,1,5,6,10, wyjście audio (uwaga: brak audio na wyjściach HDMI), 2x LAN 10/100/1000, 
16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe, 3x USB, sterowanie za pomocą myszy 
komputerowej, obudowa metalowa 440mm rack 2U. Uchwyty rack w zestawie. Menu w j. 
polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.

Rejestrator NVR IP 64 kanałowy do 8MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 384Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP, 384Mb dla połączeń wychodzących. 
Obsługa kamer w rozdzielczościach: 8 MP(4K) / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p /  960p / 
720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z kamer IP obsługujących dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA/SIP, 
detekcja tablic), sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, panel zdarzeń VCA w podglądzie na 
żywo, inteligentne wyszukiwanie nagrań – smart search, odtwarzanie synchroniczne do 
16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, przydzielanie uprawnień użytkownikom.
Interfejsy: wyjścia wideo: HDMI 4K, HDMI, VGA, obsługa 8 HDD (do 10TB) RAID: 
0,1,5,6,10, wyjście audio (uwaga: brak audio na wyjściach HDMI), 2x LAN 10/100/1000, 
16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe, 3x USB, sterowanie za pomocą myszy 
komputerowej, obudowa metalowa 440mm rack 2U. Uchwyty rack w zestawie. Menu w j. 
polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.

Rejestrator NVR IP 64 kanałowy do 12MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 384Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP, 384Mb dla połączeń wychodzących. 
Obsługa kamer w rozdzielczościach: 12MP / 8 MP(4K) / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 
1080p /  960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z kamer IP obsługujących 
dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA), 
sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, wsparcie dla fisheye, inteligentne wyszukiwanie nagrań 
– smart search, odtwarzanie synchroniczne do 16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, 
przydzielanie uprawnień użytkownikom.
Interfejsy: niezależne wyjścia wideo: 2x HDMI 4K, VGA, obsługa 16 HDD (do 8TB), 
dostęp do dysków przez otwierany przedni panel, RAID: 0,1,5,6,10, eSATA, 2x miniSAS, 
wyjście audio, 4x LAN 10/100/1000, 2 x SFP, 24 wejścia alarmowe, 8 wyjść 
alarmowych, opcjonalny zasilacz redundantny, 4x USB 3.0, sterowanie za pomocą 
myszy komputerowej, obudowa metalowa 482mm rack 3U. (Wymagane i6-SL-A) Menu 
w j. polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.

Wymaga 
zgłoszenia 

projektu
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i6-N616128UHV2 22400 27552,00

AKCESORIA DO REJESTRATORÓW IP
Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

i6-RM-1U-260 19 23,37

i6-RM-1U-380 19 23,37

i6-SL-A Szyny montażowe do montażu rejestratorów serii I6-N616xx w szafie rack 289 355,47

i6-K1100 1800 2214,00

i6-PWR-300A-IN 2162 2659,26

Rejestrator NVR IP 128 kanałowy do 12MP. H.265, H.264, Ultra H.265. Podłączenie 
kamer IP po protokole prywatnym, ONVIF oraz niestandardowo po RTSP. 512Mb dla 
połączeń przychodzących LAN od kamer IP, 384Mb dla połączeń wychodzących. 
Obsługa kamer w rozdzielczościach: 12MP / 8 MP(4K) / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 
1080p /  960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF. Nagrywanie audio z kamer IP obsługujących 
dźwięk.
Funkcje: dwu-strumieniowe nagrywanie i odtwarzanie w jakości HD i SD, harmonogramy 
ciągłe oraz alarmowe, obsługa zdarzeń z urządzeń IP (detekcja ruchu, alarmy VCA), 
sterowanie PTZ, cyfrowy zoom, wsparcie dla fisheye, inteligentne wyszukiwanie nagrań 
– smart search, odtwarzanie synchroniczne do 16 kanałów, archiwizacja USB/LAN, 
przydzielanie uprawnień użytkownikom.
Interfejsy: niezależne wyjścia wideo: 2x HDMI 4K, VGA, obsługa 16 HDD (do 8TB), 
dostęp do dysków przez otwierany przedni panel, RAID: 0,1,5,6,10, eSATA, 2x miniSAS, 
wyjście audio, 4x LAN 10/100/1000, 2 x SFP, 24 wejścia alarmowe, 8 wyjść 
alarmowych, opcjonalny zasilacz redundantny, 4x USB 3.0, sterowanie za pomocą 
myszy komputerowej, obudowa metalowa 482mm rack 3U. (Wymagane i6-SL-A) Menu 
w j. polskim. Dostęp zdalny z aplikacji mobilnej, programu PC oraz przez przeglądarkę.

Wymaga 
zgłoszenia 
projektu. 
Produkt 

dostępny na 
zamówienie.

Uchwyt do szafy rack do rejestratorów serii i6 obudowie 260mm 1U (jednodyskowe, serii: 
i6-N231, i6-N241, i6-T321)

Uchwyt do szafy rack do rejestratorów serii i6 obudowie 380mm 1U (dwudyskowe 
serii:i6-N242, , i6-N272 , i6-T322, i6-T432)

Produkt 
dostępny na 
zamówienie.

Klawiatura sterująca z interfejsem LAN. Dżojstik 3D, obsługa wybranych funkcji 
rejestratora. Sterowanie rejestratorów i kamer PTZ serii i6 (za pośrednictwem IP).

Opcjonalny zasilacz redundantny do rejestratorów serii i6-N616xx. Rejestratory są 
wyposażone standardowo w jeden zasilacz i zaślepione gniazdo na drugi.

Produkt 
dostępny na 
zamówienie.
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KAMERY SERII
Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

i5.2-C57250-I 2.8 437 537,51

i5.2-C57351D-I 2.8 499 613,77

i5.2-C57351D-I 3.6 3,6mm (91°) , pozostałe parametry jw. 499 613,77

962 1183,26

i6.0-C3140-MGW 489 601,47 Nowość

AKCESORIA MONTAŻOWE DO KAMER
Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

i8-B220W 51 62,73

i8-B310W 80 98,40

i8-B55 46 56,58

i8-B58 39 47,97

Kamera IP stałoogniskowa dzień / noc w obudowie mini kopułowej 2,8 mm (107°) 5MP  
Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, Strumień główny: 20fps(2592x1944) 
30fps(2592x1536) Strumień pomocniczy: 30fps ( 720 x 480) Zasięg IR do 20m., smart 
IR, ON/OFF, DWDR, 2D/3D, BLC, AGC,maski prywatności, lustro, obrót 180°, tryb 
korytarzowy, detekcja ruchu Obudowa: metal IP67, -20°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. 
Opcjonalne akcesoria montażowe: i8-B220W

Kamera IP stałoogniskowa dzień / noc w obudowie mini kopułowej 2,8 mm (112°) 5MP  
Minimalne oświetlenie 0.005Lux (F1.6) H.265, H.264, MJPEG Strumień główny: 25fps 
(2880x1620) Strumień pomocniczy: 25fps (1280x720) Trzeci strumień 25fps (1280x720) 
Zasięg IR do 20m., smart IR, ON/OFF, WDR120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, AGC, ROI, 
DEFOG,maski prywatności, lustro, obrót 180°,tryb korytarzowy, detekcja ruchu, alarm 
sabotażowy Obudowa: metal IP67, -20°C ÷ 60°C 12 VDC, PoE 802.3af. Opcjonalne 
akcesoria montażowe: i8-B220W

i5.2-C9141D-
IWAMS
i6.0-C9141-
IMAFSGW

Kamera IP WiFi dzień / noc w obudowie kopułowej z obiektywem typu rybie oko 
1,1mm (180°) 4MP  Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, MJPEG 
Strumień główny: 25fps(1920x1920) Strumień pomocniczy: 25fps(1024x1024) Trzeci 
strumień: 25fps(1024x1024) Zasięg IR do 15m., smart IR, ON/OFF,WDR 120dB , 2D/3D 
DNR, BLC, HLC, ROI, DEFOG, maski prywatności, lustro, 180°, detekcja ruchu, alarm 
sabotażowy, Mikrofon, głośnik, wejście i wyjście audio, Wejście / wyjście alarmowe: 1/1, 
Obsługa kart SD do 256GB Obudowa: metal i plastik, wewnętrzna,  -20°C ÷ 60°C, 12 
VDC, PoE 802.3af. WiFi b/g/n 2.4 GHz

Kamera kolorowa IP WiFi w miniaturowej obudowie z obiektywem typu pinhole 
3,7mm/F=2.8 (81°) 4MP  Minimalne oświetlenie 0.01Lux (F2.0) H.265, H.264, 
MJPEG  Strumień główny: 30fps (2880 x 1512) Strumień pomocniczy: 30fps 
(1280 x 720) Trzeci strumień: 30fps (352 x 288) ,DWDR, 2D/3D DNR, BLC, ROI, 
DEFOG, maski prywatności, lustro, obrót 180°, tryb korytarzowy, detekcja ruchu, 
detekcja wtargnięcia. Mikrofon. Obsługa kart SD do 512GB Obudowa: metalowa, 
wewnętrzna, -10°C ÷ 50°C, 12V DC, WiFi b/g/n 2.4 GHz

Metalowa podstawka na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wymiary: Φ 93 mm x 42.5mm

Metalowa puszka na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wymiary: Φ 108,6 x 36 mm

Metalowa podstawka na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wymiary: Φ 98 mm x 60 mm

Plastikowa podstawka na złącze i kable do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wymiary: Φ 104 mm x 53 mm
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SWITCHE POE
Kod Foto Opis Cena netto Cena brutto Uwagi

SPE124E 244 300,12

SPE118D 337 414,51

SPE128E 389 478,47

SPE1028E 429 527,67

SPE10216E 999 1228,77

SPE10224E 1417 1742,91

SPEM008A-2F 880 1082,40

SPEM016B-2F 1720 2115,60

SPEM024B-2F 2080 2558,40

Switch PoE 4+2. 4-portowy switch PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at. 4 porty PoE 
10/100 Mbps, 2 porty uplink 10/100 Mbps. Moc maksymalna na port 30W. Tryby pracy: 
standard, VLAN, Extend (do 250metrów), QoS, AIPoE. Zasilacz 52V 60W w komplecie 
ze switchem.

Switch PoE 8+1. 8-portowy switch PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at. 8 portów PoE 
10/100 Mbps, 1 port uplink 10/100 Mbps. Moc maksymalna na port 30W. Tryby pracy: 
standard, VLAN, Extend (do 250metrów). Zasilacz 52V 96W w komplecie ze switchem.

Switch PoE 8+2. 8-portowy switch PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at. 8 portów PoE 
10/100 Mbps, 2 porty uplink 10/100 Mbps. Moc maksymalna na port 30W. Tryby pracy: 
standard, VLAN, Extend (do 250metrów), QoS, AIPoE. Zasilacz 52V 96W w komplecie 
ze switchem.

Switch PoE 8+2. 8-portowy switch PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at. 8 portów PoE 
10/100 Mbps, 2 porty uplink 10/100/1000 Mbps. Moc maksymalna na port 30W. 
Tryby pracy: standard, VLAN, Extend (do 250metrów), QoS, AIPoE. Zasilacz 52V 96W w 
komplecie ze switchem.

Switch PoE 16+2. 16-portowy switch PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at. 16 portów PoE 
10/100 Mbps, 1 port RJ45 uplink 10/100/1000 Mbps + 1 port uplink combo (SFP 
+ RJ45) 10/100/1000 Mbps. Moc maksymalna na port 30W. Tryby pracy: standard, 
VLAN, Extend (do 250metrów), QoS, AIPoE. Zasilacz wbudowany 150W. Uchwyty rack 
w zestawie.

Switch PoE 24+2. 24-portowy switch PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at. 24 portów PoE 
10/100 Mbps, 1 port RJ45 uplink 10/100/1000 Mbps + 1 port uplink combo (SFP 
+ RJ45) 10/100/1000 Mbps. Moc maksymalna na port 30W. Tryby pracy: standard, 
VLAN, Extend (do 250metrów), QoS, AIPoE. Zasilacz wbudowany 250W. Uchwyty rack 
w zestawie.

Zarządzalny 8 portowy switch PoE. 2 porty uplink 1Gbps SFP. 8-portów 
10/100/1000 Mbps PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at. Moc maksymalna na port PoE: 30W. 
Tryby pracy: standard, VLAN, Extend (do 250metrów), QoS, AIPoE. Zarządzanie przez 
panel www, przycisk reset. Zasilacz 52V 96W w komplecie ze switchem.

Zarządzalny 16 portowy switch PoE. 2 porty uplink 1Gbps SFP. 16-portów 
10/100/1000 Mbps PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at. Moc maksymalna na port PoE: 30W. 
Tryby pracy: standard, VLAN, Extend (do 250metrów), QoS, AIPoE. Zarządzanie przez 
panel www, przycisk reset. Zasilacz wbudowany 150W. Uchwyty rack w zestawie.

Zarządzalny 24 portowy switch PoE. 2 porty uplink 1Gbps SFP. 24-porty 
10/100/1000 Mbps PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at. Moc maksymalna na port PoE: 30W. 
Tryby pracy: standard, VLAN, Extend (do 250metrów), QoS, AIPoE. Zarządzanie przez 
panel www, przycisk reset. Zasilacz wbudowany 250W. Uchwyty rack w zestawie.

Bieżący cennik zastępuje jego wcześniejsze wersje. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy 
sobie możliwość zmiany cen. Zdjęcia produktów są jedynie poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.Pomimo 

dołożenia wszelkich starań zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów w opisach funkcji oraz parametrach urządzeń. Dostępność i 
czas oferty uzależniona jest od zapasów magazynowych. Wszelkie prawa zastrzeżone.


